Groupenfonction - Fiche technique son

WE CAN BE HEROES

We Can Be Heroes est un spectacle constitué de carrés au sol d' environ 5m/5m, sonorisés .Leurs tailles exactes et emplacements seront définis lors du repérage en accord avec l'organisateur.

Pour ce spectacle, l’organisateur doit fournir deux dispositifs distincts  :

LES REPETITIONS

Une salle pouvant accueillir 30 Héros de dimensions minimum 100 m², comprenant une alimentation électrique 16 Ampères . Pour les jours de répétitions,  une simple sonorisation, à partir d'un simple lecteur CD type poste .

LE JEU

 4 enceintes ceinturent le carré. 

· 4x PS15 + SUB, 2 stéréo en regards. L’emplacement de ces systèmes sera défini lors d’un repérage. Prévoir une puissance électrique en adéquation avec le système de sonorisation qui sera retenu, réparti sur au moins 2 points (carrés +  régie).

· 1 régie constituée d’une console analogique (mini 4 in/4 out/2 départs groupes) et une équalisation paramétrique, sa localisation sera déterminée lors du repérage.


· 2 lecteurs CD.

· 2 équalisations paramétriques 2x31 bandes.  

Il faut prévoir les longueurs de câbles de modulations, d'enceintes et alimentations électriques en conséquences, ainsi que les métrages de passage de câbles nécessaires selon les sites.

SOLUTION ALTERNATIVE A L'UTILISATION DE SYSTEMES DE TRANSMITIONS FILAIRES :

DANS TOUT LES CAS DE FIGURES ENVISAGEANTS LA MISE EN OEUVRE DE SYSTEME HF CONTACTER IMPERATIVEMENT LE TECHNICIEN SONORISATEUR DE LA COMPAGNIE EN AMONT, MERCI.

- 2 x émetteurs stéréo de type SENNHEISER SR 300 IEM G2 

- 4 récepteurs de type SENNHEISER EK 300 IEM G2

(ou tout type de matériel assurant la transmission UHF du signal audio stéréo de niveau ligne, ceux-ci servants à la liaison avec les 4 points de diffusion.)

Pour l'installation du matériel prévoir  un technicien sonorisateur qualifié pour aider le technicien de la compagnie.

Dans tous les cas prévoir :

- Les câbles d'alimentations électriques pour les 4 points de diffusion et la régie.

- Les câbles XLR et leurs passages de câbles entre les liaisons stéréo du carré.

Dans le cas d'une transmission HF :

- La connectique adéquate pour sortir de la console et entrer dans les émetteurs HF.

- La connectique adéquate pour sortir  des récepteurs HF et entrer dans les systèmes de diffusions. 

-2x (2 x 1m) de câbles BNC, pour déporter les antennes d'émission du signal HF.

Le matériel sera installé par la compagnie. Prévoir 8 heures de montage-balances après réception du matériel sur site.

Une balance est nécessaire au bon calibrage du système, 1 heure lui sera allouée durant laquelle de forts volumes sonores seront testés.
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